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Дякуємо за покупку нашого ваговимірювального пристрою типу МВ6! 

Даний ваговимірювальний пристрій призначений для індикації показань тензометрич-

них датчиків. Прохання уважно ознайомитись з паспортом перед експлуатацією! 

 

1 Технічні характеристики 

1. Модель МВ6 

2. Клас точності (III), n=3000 
3. Мінімальний вхідний сигнал на одну по-
вірочну поділку 

1 мкВ 

4. Кількість знаків індикації 6 

5. Дисплей LED 
6. Дискретність 1/2/5/10/20/50 на вибір 

7. Діапазон регулювання, мВ/В от 1.5 до 3 

8. Живлення AC 220 В и DC 4 В / 4,5 Aч (Аку-
мулятор) 

9. Робоча температура / вологість - 10 … + 40°C; / ~ 85 %  
10. Температура транспортування -25 °C … + 55 °C 

11. Кількість датчиків, що підключаються до 4 по 350 Ом 
12. Висока точність перетворювача AЦ 1/30000 

13. Швидкість перетворення  АЦ 10 измерений / c 
14. Живлення датчиків DC 3 В, I ≤ 150 мA 

15. Вхідний діапазон сигналу - 16 мВ ~ 15 мВ 

16. Здатність працювати в енергозберігаю-
чому режимі 

Так 

 

Габаритні розміри  
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2 Функції клавіатури 

 
Клавіша увімкнення / вимкнення 

 
Клавіша скидання накопиченого значення: застосовується для виходу з 
режиму калібрування 

 
Клавіша перемикання кг/фунт (kg / lb): у режимі калібрування застосо-
вується для переміщення блимаючого поля вліво 

 
Клавіша додавання з накопиченням; в режимі калібрування застосо-
вується для переміщення блимаючого поля вправо 

 
Клавіша тарування: в режимі калібрування застосовується для збіль-
шення значення в блимаючому полі або для перемикання між значен-
нями параметра 

 
Встановлення показів дисплея на нуль; у режимі калібрування застосо-
вується для підтвердження введення 

 

3 Підключення тензодатчиків 

 
 

4 Робота індикатора 

4.1 Увімкнення індикатора 

4.1.1 Натисніть і утримуйте клавішу увімкнення/вимкнення протягом 3 с. 

Починається процес самоперевірки, після якого індикатор переходить у ре-

жим зважування. 

Час прогрівання після включення – 15 ~ 30 хвилин. Якщо використовується 

акумулятор, повністю зарядіть його перед першим використанням. 

4.1.2 Після включення, у разі відхилення нуля в межах діапазону автома-

тичного налаштування нуля (± 10 % максимальної межі зважування, Max), 

індикатор встановлює нуль автоматично, після чого загоряється індикатор ну-

льової точки шкали [НУЛЬ]; якщо відхилення нуля виходить за межі діапазону 
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автоматичного налаштування нуля, необхідно виставити нуль або виконати 

повторне калібрування. 

4.1.3. Натисніть і утримуйте клавішу увімкнення/вимкнення протягом 3 

секунд, щоб вийти з режиму зважування. 

 

4.2 Встановлення показів дисплея в нуль 

Якщо показання ваги при ненавантаженій платформі знаходяться у вста-

новленому діапазоні нуля, натискання кнопки [НУЛЬ] встановить показання 

дисплея в нуль. Якщо показання ваги знаходяться поза діапазоном нуля, необ-

хідно калібрувати ваги або встановити інше значення діапазону нуля. 

Кнопка [НУЛЬ] працює лише при стабілізації показів дисплея (коли заго-

ряється сигналізатор СТАБ.). 

 

4.3 Тара 

Покладіть тару на ваги, натисніть [ТАРА] – значення ваги тари буде збере-

жено у пам'яті ваг, на дисплеї висвітиться нульове значення ваги, загориться 

сигналізатор ТАРА. 

 

4.4 Функція підсумовування ваги 
Этап Действия Дисплей Примечание 

 
 
 
 
 

1 

 
Помістіть товар на ваги, після 
стабілізації натисніть клавішу 
додавання з накопиченням 

 
Світиться індикатор 
накопичення "СУМ" 

 
[******] 

Протягом приблизно 2 с з'являється накопи-
чена вага, світиться індикатор накопичення 
«СУМ». Максимальне значення накопиченої 
ваги 999 999 (без десяткової точки) 

 
[t 

 
**] 

Протягом приблизно 2 секунд відобра-
жається кількість операцій підсумовування. 
Максимальна кількість операцій 
підсумовування 99 

Повернення в режим зва-
жування індикатор накопи-
чення «СУМ» не світиться 

 
[******] 

Повернення в режим зважування, індикатор 
накопичення «СУМ» не світиться, завер-
шення операції підсумовування із накопи-
ченням 

 
2 

 
Індикатор знову готовий до 
складання із накопиченням 

 
[0.00] 

Зніміть товар з ваги або встановіть вагу тари 
Примітка: дані з двома десятковими розря-
дами показані як приклад 

  



Ваговимірювальний індикатор МВ6 
 

6 
 
 

 
 

3 

 
 
Помістіть товар на ваги, після 
стабілізації знову виконайте 
Підсумовування 

 
[******] 

Протягом приблизно 2 с відображається вся 
накопичена вага, світиться індикатор нако-
пичення «СУМ» 

[t **] Протягом приблизно 2 с відображається 
кількість операцій підсумовування 

[******] Повернення в режим зважування, індикатор 
накопичення «СУМ» не світиться 

 
4 

 
Індикатор повертається в нуль 

 
[0.00] 

Зніміть товар з ваги або встановіть вагу тари 
Примітка: дані з двома десятковими розря-
дами показані як приклад 

 
 

5 

Натисніть клавішу додавання з 
накопиченням 
Примітка: функція перегляду 
накопичених значень 

 
[******] 

В течение примерно 2 с отображается 
накопленный вес, горить індикатор «СУМ» 

[t **] Протягом приблизно 2 с відображається 
кількість операцій підсумовування 

[******] Повернення в режим зважування, індикатор 
накопичення «СУМ» не світиться 

6 Натисніть клавішу скидання 

накопиченого значення  
 

[C-Add] Скидання всіх накопичених значень ваги та 
кількості операцій підсумовування 

 

4.5 Перемикання одиниць вимірювання кг/фунт 

У режимі зважування натисніть клавішу Ф для перемикання між кг (kg) і 

фунтами (lb). 

Примітка: після перемикання накопичена вага та кількість операцій під-

сумовування обнуляються. 

 

4.6 Енергозберігаючий режим 

Якщо дані зважування залишаються стабільними протягом 3 хвилин, інди-

катор переходить в режим енергозбереження*, на дисплеї відображається [-

], і блимаючий символ переміщається зліва направо. 

* - не отключаемый 

 

4.7 Акумулятор 

Підключіть індикатор до мережі змінного струму. Заряджання акумуля-

тора відбувається незалежно від того, чи індикатор перебуває у включеному 

або вимкненому стані (у вимкненому стані швидкість зарядки вище). 

Тривалість заряджання становить близько 24 ~ 28 годин. Після повної за-

рядки акумулятор можна використовувати протягом 36 годин (типові дані). 
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4.8 Сигналізація про низьку напругу акумулятора та вимкнення 

Коли напруга акумулятора нижче 3,3 В, на дисплеї індикатора через 

кожні 30 секунд відображатиметься повідомлення [bAttLo], сигналізуючи про 

низьку напругу акумулятора, і подаватиме звуковий сигнал. У цьому випадку 

користувач повинен негайно зарядити акумулятор. При продовженні експлу-

атації індикатор автоматично вимкнеться через три хвилини. 

 

5 Повідомлення про несправність 

Повідомлення Значення Спосіб усунення 

 
[Err 03] 

 
Навантаження вище 
допустимого 
(перевантаження) 

1. Індикатор не відкалібровано. Виконайте 
калібрування. 
2. Зменшіть вагу навантаження, так щоб вага знахо-
дилася в межах допустимого діапазону. 
3. Перевстановіть значення Мах індикатора 

[Err 05] 
Або вихід із про-
цесу самопе-
ревірки при 
включенні 

Індикатор не з'єднаний з 
тензодатчиком, або не-
справний аналогово-циф-
ровий перетворювач, або 
не працює тензодатчик 

 
Перевірте з'єднання між індикатором та тензодатчи-
ком або направте прилад на ремонт до виробника 

 
[Err 11] 

 
Помилка навантаження 
калібрування 

1. Перевірте правильність вказівки фактичної ваги та 
введення. 
2. Виконайте повторне калібрування після зміни ціни 
поділки шкали 

[ ---- ] Індикатор виконує 
внутрішні дії 

Зачекайте, не виконуйте жодних дій 

 
[------] 

Відображення від'ємної 
ваги 

1. Якщо встановлено режим вимірювання в фунтах 
(lb), перейдіть до режиму відображення в кг (kg). 
2. Помістіть на платформу ваги більше товарів 

 

6 Калібрування 

Правильно з'єднайте ваговий індикатор та тензодатчик, увімкніть індика-

тор. Індикатор почне процедуру самодіагностики, після якої індикатор перехо-

дить у режим зважування (після включення рекомендується прогріти ваговий 

індикатор і тензодатчик протягом 15 ~ 30 хвилин, а потім приступати до 

калібрування). 

Примітка: для того щоб перейти в режим калібрування, потрібно розкру-

тити ваговимірювальний індикатор і зняти перемичку (джампер) рис. 1. Після 

того як прилад буде відкалібрований, перемичку (джампер) слід встановити 

назад!!! 
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Рис.1 Процес калібрування неможливий, поки встановлено 

перемичка (джампер) 

 

Виконайте калібрування відповідно до наведених нижче етапів: 
Етап Дії Дисплей Примітка 

1 Одночасно натисніть  та 

 

[d 001] Індикатор переходить у режим 
калібрування 

2 Щоб вибрати дискретність, 

натисніть  потім натисніть 

 для підтвердження 

[ d 1] Встановлення дискретності: натисніть  

клавішу  кілька разів, щоб вибрати 
роздільну здатність із наступних зна-
чень: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200. Щоб 

підтвердити, натисніть клавішу , 
після чого індикатор переходить до 
наступного етапу 

3 Для вибору кількості десятко-

вих розрядів , потім 

натисніть  для підтвер-
дження 

[dP 2] Встановлення кількості десяткових роз-

рядів: натисніть клавішу    кілька 
разів, щоб вибрати поле для десяткової 
точки з наступних значень 0, 1, 2, 3, 4. 
Наприклад: 2 
(Примітка: при введенні значення 5 для 
розряду десяткової точки введення при-
пиняється і індикатор переходить в 
енергозберігаючий режим) 

4 Встановіть Мах за допомогою 

клавіш       

 [F030.00] Встановлення максимальної межі зва-

жування (мах): Натискання клавіші  
переміщає блимаюче поле вправо, а 
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Натисніть     для підтвер-
дження 

натискання  переміщає блимаюче 
поле вліво. 
Цифра в блимаючому полі збільшується 

при натисканні клавіші . Після вве-
дення значення Мах в такий спосіб 

натисніть  для переходу до наступ-
ного етапу 

5 Після стабілізації індикатора 

натисніть  для підтвер-
дження 

 [noLoAd] Встановлення нульової точки: Переко-
найтеся, що немає навантаження на ва-
гах. Після того, як засвітиться індикатор 

стабільного стану, натисніть  для 
підтвердження значення нульової точки; 
на дисплеї протягом двох секунд буде 
відображатися “ ---- ”, після чого індика-
тор перейде до процедури калібрування 
з вагою 

6 Введіть фактичне значення 
маси навантаження за допо-

могою кнопок:       
Після стабілізації індикатора 

натисніть   для підтвер-
дження 

 [AdLoAd] 
[A030.00] 

Установка лінійності шкали: 
Встановіть на ваги певний вантаж 
(краще, щоб вага була близькою до зна-
чення Мах). 
Для введення фактичної маси вантажу 
(наприклад, 30.00) використовується той 
самий метод, що й для Етапу 4. Після 
того, як світиться індикатор стабільного 

стану, натисніть  для підтвердження, 
на дисплеї з'явиться “ ---- ”, після чого 
індикатор переходить до наступного 
етапу 

7 Завершення калібрування, 
індикатор повертається в ре-
жим зважування 

[ ****** ] Закінчення калібрування.  

Примітка: натискання клавіші  під час 
калібрування перериває процес калібру-
вання і відбувається повернення в ре-
жим зважування 

Перегляд внутрішнього коду: в режимі зважування одночасно натискання 

двох клавіш  та  виконує вхід або вихід із режиму перегляду внутріш-

нього коду (1d = 20 внутрішніх кодів). 

 

7 Комплектність 

Ваговимірювальний індикатор – 1 шт 

Настанова щодо експлуатування – 1 шт 
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8 Гарантійні зобов'язання 

8.1 Для забезпечення чіткості відображення показань та якісної роботи 

обладнання протягом усього терміну його експлуатації не розміщуйте індика-

тор у місцях впливу прямих сонячних променів; розміщуйте індикатор на 

рівній поверхні. 

8.2 Не розташовуйте індикатор у зонах з високим рівнем запиленості та 

вібрації. 

8.3 Тензодатчик і ваговимірювальний індикатор повинні бути надійно 

з'єднані, а система повинна мати надійне заземлення. Індикатор повинен бути 

захищений від впливу сильних електричних та магнітних полів. Тензодатчик і 

індикатор повинні розташовуватися далеко від речовин, що викликають ко-

розію, пожежонебезпечних і вибухонебезпечних предметів. 

8.4 Уникайте потрапляння на індикатор рідин або електропровідних ча-

стинок, це може призвести до пошкодження електронних деталей та ура-

ження електрострумом. 

8.5 Перед від'єднанням кабелю між індикатором і тензодатчиком необ-

хідно відключити живлення індикатора. 

8.6 З'єднання індикатора і тензодатчика повинно виконуватися строго 

відповідно до схеми, наведеної в цьому посібнику. У разі неполадок при 

експлуатації, необхідно негайно відключити мережевий штепсель і відправити 

індикатор на ремонт виробнику. Для запобігання більш серйозних пошкод-

жень забороняється проводити ремонт самостійно або силами компаній, не-

авторизованих виробником для обслуговування даного обладнання. 

8.7 Нагадування: перед використанням перевірте індикатор. Виробник 

несе відповідальність тільки за якість індикатора, але не несе відповідальності 

за несправності всієї системи. 

8.8 Гарантія безкоштовного ремонту не поширюється на вбудований 

акумулятор, оскільки він є частиною, що швидко зношується. 

- Щоб продовжити термін служби, заряджайте акумулятор повністю. 

Якщо індикатор не використовується протягом тривалого часу, заряджайте 

акумулятор раз на два місяці, щоразу по 24 - 28 годин. (Примітка: вказані вище 

тривалість та метод заряджання належать до зарядки акумулятора за допомо-

гою даного індикатора); 

- Під час встановлення або переміщення індикатора дійте акуратно, уни-

кайте сильних вібрацій, поштовхів або ударів, щоб не допустити його пошкод-

ження. 
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8.9 Період безкоштовного ремонту індикатора становить один рік від 

дати відвантаження. Якщо протягом цього періоду при правильних умовах ви-

користання станеться якась невикликана штучно поломка, користувач може 

відправити індикатор разом з гарантійним талоном (з відповідним номером) 

на ремонт в нашу компанію. Гарантія анулюється у разі відкриття індикатора 

без дозволу виробника або уповноваженного представника. 
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ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН 

Найменування (модифікації індикатора)    

  

Заводський номер  

  

Дата продажу  

  

Строк гарантії (прописом) 12 місяців з дня продажу 

  
 
 
 

Штамп та підпис продавця 

М.П. 
 
 
 
 

Підпис    

 

 

 


